
 

Работа и устройство основных рабочих органов. 

 

1. Мотовило. Служит для подачи стеблей к режущему аппарату. Состав: 

А. вал мотовила ЖВП-4,9.04.010А – 1 ед. 

Б. граблина ЖВП-4,9.04.050А – 5 ед. 

В. крестовина ЖВП-4,9.14.160 – 1 ед. 

Г. крестовина ЖВП-4,9.14.160-01 – 1 ед. 

Д. диск ЖХМ 6.04.404 – 4 ед. 

Е. луч ЖЗ 04.408 – 20 ед. 

Ж.. скоба ЖЗЛ 04.504 – 30 ед. 

З. диск с роликами ЖВП-4,9.14.120А – 2 ед. 

И. вкладыш ЖЗЛ 04.003 – 60 ед. 

К. сектор ЖВП-4,9.14.140А – 1 ед. 

Л. сектор ЖВП-4,9.14.140А-01 – 1 ед. 

М. вкладыш ЖЗ 04.003 – 2 ед. 

Н. вкладыш ЖЗ 04.003-01 – 4 ед. 

О. опора ЖВП-4,9.04.110 – 1 ед. 

П. опора ЖВП-4,9.04.120 – 1 ед. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

Привод мотовила осуществляется в следующей последовательности: 

1. Вал карданный ЖВП-4,9.00.230 

2. Вал ЖВП-4,9.03.604 

3. Вал карданный ЖВП-6,4.00.250 

4. Редуктор РК 01.000 

5. Вал карданный ЖВП-6,4.00.260Б 

6. Вал ЖВП-6,4.01.623 

7. Звездочка ЖВП-6,4.01.280 

8. Цепь ПР-15,875 

9. Звездочка натяжная 34-1-15-1-1 

10. Звездочка натяжная 34-1-15-1-1 

11. Звездочка ЖВП-6,4.01.280 

12. Вал ЖВП-4,9.01.607Б-01 

13. Звездочка ЖВП-4,9.01.300А 

14. Цепь ПР-15,875 

15. Звездочка натяжная 34-1-15-1-1 

16. Вариатор ЖВП-4,9.01.360 

17. Ремень С(В)-4500 

18. Шкив ЖВП 01.860-01 

19. Шкив ЖВП-4,9.01.630 

20. Шкив ЖВП-4,9.04.090А 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
2. Режущий аппарат смонтирован на переднем брусе рамы. Служит для среза хлебной массы. Состоит 

из пальцевого бруса, собранного на брусе рамы и подвижного ножа, двигающегося между верхними и 

нижними направляющими пальцев.  

Состав: 

А. Палец ЖВН 01.420 / Р 230.21.000 – 33 ед. 

Б. Нож ЖВП-4,9.01.010Б – 1 ед. 

В. Брус передний ЖВП-4,9.02.290Б – 1 ед. 

Г. Пластина трения Р 230.00.005-02 – 13 ед. 

Д. Прижим регулируемый Р 372.00.000 – 13 ед. 



 
 

 
Привод режущего аппарата осуществляется в следующей последовательности: 

1. Вал карданный ЖВП-4,9.00.230 

2. Вал ЖВП-4,9.03.604 

3. Вал карданный ЖВП-6,4.00.250 

4. Редуктор РК 01.000 

5. Вал карданный ЖВП-6,4.00.260Б 

6. Шкив ЖВП-4,9.01.560-02 

7. Ремень С(В)-2500 

8. Шкив ЖВП 01.860-01 

9. МПН 85.20ПБ 



 
 

3. Транспортер. Служит для подачи скошенной массы к выбросному окну жатки. 

Состав:  

А. Лента транспортера ЖВП-4,9.00.120 – 5 ед. 

Б. Лента транспортера ЖВП-4,9.00.120-01 – 5 ед. 

В. Вал ведущий ЖВП-4,9.01.030 – 1 ед. 

Г. Вал ведущий ЖВП-4,9.01.030-01 – 1 ед. 

Д. Вал ведомый ЖВП-4,9.01.050 – 1 ед. 

Е. Вал ведомый ЖВП-4,9.01.050-01 – 1 ед. 

Ж. Настил правый ЖВП-4,9.01.422-01 – 1 ед. 

З. Настил левый ЖВП-4,9.01.431-01 – 1 ед. 

И. Щит ветровой левый ЖВП-4,9.01.445 – 1 ед. 

К.  Щит ветровой правый ЖВП-4,9.01.446 – 1 ед. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Привод транспортера осуществляется в следующей последовательности: 

1. Вал карданный ЖВП-4,9.00.230 

2. Вал ЖВП-4,9.03.604 

3. Вал карданный ЖВП-6,4.00.250 

4. Редуктор РК 01.000 

5. Вал карданный ЖВП-6,4.00.260Б 

6. Вал ЖВП-6,4.01.623 

7. Звездочка ЖВП-6,4.01.280 

8. Цепь ПР-15,875 

9. Звездочка натяжная 34-1-15-1-1 

10. Звездочка натяжная 34-1-15-1-1 

11. Звездочка ЖВП-6,4.01.280 

12. Вал ЖВП-4,9.01.607Б-01 

13. Полумуфта ЖВП-4,9.01.540 

14. Вал ЖВП-4,9.01.608А 

15. Шкив ЖВП-4,9.01.550 

16. Ремень В(Б)-2000 

17. Шкив ЖВП-4,9.01.610 

18. Шкив ЖВП 01.560А 

19. Шкив ЖВП-4,9.01.550 

20. Вал ведущий ЖВП-4,9.01.030-01 

21. Шкив ЖВП-4,9.01.550 

22. Ремень В(Б)-2000 

23. Шкив ЖВП-4,9.01.610 

24. Шкив ЖВП 01.560А 

25. Шкив ЖВП-4,9.01.550 

26. Вал ведущий ЖВП-4,9.01.030 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 


